V. Порядок учета поданной (полученной) холодной воды

22. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности объем поданной (переданной) холодной воды, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета. Величина потерь определяется на основании расчетов, произведенных организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Способ 3. По нормативу 
Этот способ применяется в случае, когда в помещении отсутствует техническая возможность установки прибора учета или когда данные счетчиков не передаются потребителями более чем 3 месяца. В расчет пойдет количество проживающих в квартире. 
Пример:
 В квартире проживает 3 человека, норматив составляет 3,46 м3 на 1 человека (в каждом регионе для однотипных групп домов действует свой норматив). В этом случае размер платы составит: 3,46 × 3 чел. × 39,25 = 407,42 рубля.

Как рассчитать потери холодной воды при установке узла учета не на границе эксплуатационной ответственности - нормативные акты и рекомендации. 
199₽ VIP
04.03.2014, 05:09
• г. Хабаровск
Согласно типовому договору холодного водоснабжения утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 645, за водопроводным хозяйством оставлено право в случае размещения узла учета не на границе эксплуатационной ответственности устанавливать величину потерь холодной воды, возникающей на участке сети от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, выраженную в каких то значениях. В самом типовом договоре стоит прочерк и значение это не указано.
Вопрос заключается в том, что если типовым договором предусмотрена такая возможность хозяйства компенсировать указанные расходы в случае установки счетчика не на границе раздела, то на основании каких нормативных актах, хозяйство должно рассчитать величину этих потерь, существуют ли какие либо рекомендации по данному вопросу.
иктор Сергеевич, добрый день! Ответ на Ваш вопрос находиться в Постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", а именно пункты 7, 8 Приложения. Приведенные формулы в рассматриваемом Постановлении позволяют вычислить норму потребления, но обращаю Ваше внимание так же еще на то, что граница балансовой и эксплуатационной ответственности согласно Постановлению № 491 от 13.08.2006 года определяет как внешняя стена дома.
Как Вы верно указали, постановление № 645 дает формы типовых договоров, которые могут быть доработаны и изменены к каждом конкретном случае.

Расчет объема потерь при водоснабжении за пределами границы эксплуатационной ответственности - законность и положения договора
20.09.2016, 14:00
• г. Москва
В договоре о предоставлению услуг по водоснабжению в приложении №2
(акт разграничения эксплуатационной ответственности) говорится, что т.к. узел учёта воды размещён не на границе эксплуатационной
ответственности, то расчет объема поданной воды производится с
учетом расчета потерь воды на участке от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета. Данный участок составляет 6 метров.
Расчет потерь осуществляется по формулам раздела 2 приложения №5 приказа Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр.
Объем потерь составляет 2,7 куб. м. в месяц!

Имеет ли право Водоканал снимать плату за утечки, которых нет (ссылаются на на Приказ Минстроя)?
04.04.2019, 08:35
• г. Ханты-Мансийск
В договоре о предоставлению услуг по водоснабжению в приложении №2
(акт разграничения эксплуатационной ответственности) говорится, что т.к. узел учёта воды размещён не на границе эксплуатационной ответственности, то расчет объема поданной воды производится с учетом расчета потерь воды на участке от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета. От колодца (где разделяется зона ответственности) до прибора учета (в жилом доме) участок составляет 9 метров.
Расчет потерь Водоканал осуществляет по формулам раздела 2 приложения №5 приказа Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр.
Объем потерь составляет 2,7 куб. м. в месяц! Имеет ли право Водоканал снимать плату за утечки, которых нет (ссылаются на на Приказ Минстроя)?
Ответить

Влияет ли расположение прибора учета на право водопроводного хозяйства добавлять 10% к объему израсходованной воды?
01.02.2013, 19:33
• г. Саратов
Имеет ли право водопроводное хозяйство добавить 10% к объему израсходованной воды, если прибор учета не расположен на границе эксплуатационной ответственности.
В случае если узел учета (прибор учета) размещен не на границе эксплуатационной ответственности организации водопроводно-канализационного хозяйства, абонента, транзитной организации, при расчете объема поданной воды учитывается величина технологических потерь в водопроводных сетях от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, которая определяется в соответствии с Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 172.
Спросить 
Пожаловаться
[image: ]
Адвокат
Данилов В.А.4.4
03.03.2014, 08:50,
г. Бородино
Не имеет. Удачи!

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАСХОДА И ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
	2.2
	Естественная убыль
	[bookmark: l315]- потери при транспортировке воды для передачи абонентам определяется по формуле:
[image: ]
	[image: ] - протяженность i-го участка водоснабжения постоянного диаметра и материала, км;
n - норма естественной убыли, кг/км ч, определяемая по Приложению N 4;
t - продолжительность расчетного периода, ч;
N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

	
	
	
	


НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ВОДЫ ПРИ ПОДАЧЕ ПО НАПОРНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
	[bookmark: l301]Внутренний диаметр трубопровода, мм
	Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км за час

	
	стальные
	чугунные
	асбестоцементные
	железобетонные

	100
	16,8
	42
	-
	-

	125
	21
	54
	-
	-

	150
	25,2
	63
	-
	-

	200
	33,6
	84
	118,8
	120

	250
	42
	93
	133,2
	132

	300
	51
	102
	145,2
	144

	350
	54
	108
	157,2
	156

	400
	60
	117
	168
	168

	450
	63
	126
	177,6
	180

	500
	66
	132
	188,4
	192

	600
	72
	144
	-
	204

	700
	78
	153
	-
	222

	800
	81
	162
	-
	234

	900
	87
	174
	-
	252

	1000
	90
	180
	-
	264

	1100
	93
	-
	-
	276

	1200
	99
	-
	-
	288

	1400
	105
	-
	-
	300

	[bookmark: l302]1600
	111
	-
	-
	312

	1800
	117
	-
	-
	372

	2000
	126
	-
	
	414


[bookmark: l303]Примечание:
Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях норму естественной убыли воды следует принимать с коэффициентом 0,7.
Для трубопроводов из полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления со сварными соединениями и трубопроводов из поливинилхлорида с клеевыми соединениями норму естественной убыли воды следует принимать как для стальных трубопроводов, определяя этот расход интерполяцией по величине внутреннего диаметра.
Для трубопроводов из поливинилхлорида с соединениями на резиновых манжетах норму естественной убыли воды следует принимать как для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией.
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